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ニコンデジタルカメラ COOLPIX S6000 をお買い上げしすこだき、まことに 
あ0びとラございます。 

このガイドでは、はじめてこのカメラを使5とさの手順を紹かします。 

ま全上のご注意や詳しい使い方は、使用説明書をご覽<ださい。 


カスタマー登録のごま巧 

付属ソフトウてア 「Softwares 山 te」 のパソコン 
へのインストール前、または後に表示されるちの 
画面で、 [Nikon オンライン関連リンクボタン] 

をク U ックし、 [カスタマー登録] を選ぶと、イ 
ンターネットを通じてカスタマー登録びでをま 
す（インターネットに接続でをる環境び必要で 
す)。 

-登録時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されてい 
ます。 

-製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信ち同時に 
お申し込みいただけます。 

是非ご利用ください。 



本製品をまむしてご使巧いただくために 

本製品は、当社製のアクセサ U —（バッテリー、バッテ U —チャージャー、本体充 
電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するよ5につくられていますので、 
当社製品との組み合わせでお使いください。 


# 
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カメラと付属品を取り出し、政下のものがすべてそろっていることをご確 
認ください。 



COOLPIXS 6000 

力六ラ本体 



USB ケープル 
UC - E 6 



ストラップ Li-ion U チヤージャブル本体充電 AC アダプ 


バッテリー EN - EL 12 夕一 EH -68 P 
(端子カバー付を） 



才ーデイオビデオ Software Suite 

ケーブル EG - CP 14 ( CD - ROM ) 


-簡単スタートガイド（本冊子）-使用説明書 -保証書-登録のご案内 


SD メモ U —カード （ U 下 SD カードと表記しまず）は付属していません。使用説明書の 
146ページに記載されている SD 力ードをお使いください。 


ち部のちが 


B 

Q 

□ 

B 

B 



ズームレバー 
シャッターボタン 
充電ランプ/フラッシュランプ 
♦ (動画撮影）ボタン 
〇 (撮影モード）ボタン 


a 

の 

田 

旧 


@ (決定）ボタン 
1销 y 除）ボタン 
MENU (メニュー）ボタン 
バッテリー /SD カードカバー 


Q 液晶モニター 


因（再生）ボタン 
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II 撮影の準備をしよ 5 

— I I 

step 1 ストラップを取日付ける 


Step 2 バッテリーや SD 力ード※を入れる 

《SD 力ードびなくても、内蔵メモ U - (約 32 MB ) に撮彰した 
データを記録で壬まず。内蔵メモ U - に記録ずる場合、 
Step 2.3 で SD 力ードを入れる必要はありません。 


2.7 バッテ U-/SD 力ードカ 
ノ（一を開ける 
□ックレバー をみ側にス 
ライドさせ（① ） 、 カバー 
を開けます (を)。 

バッテ I 」一室 




① 




⑤ 








义2バッテ U- を入れる 

• 付属の Li-ion リチャージャブルバッテリー 
EN - EL 12 をバッテ U —室に入れます。 

-バッテリーの側面でオレンジ色のノくッテリー 
□ックレノ く一を矢印の方向に押しなび日（の)、 
契まで差し込みます (③)。 

' 契まで差し込むと、バッテ U —□ックレバーで 
バッテ U —び固定されます。 


A 逆挿入にま意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそ 
れびありまず。 正しい向さになっているか、おずご確認 
<ださい。 
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义 3 SD カードを入れる 

SD カードの向さを確認し、カチッと音びするまで差 
し込みます。 


A 逆挿入に注意 

SD 力ードの向きを間違えると、カメラや SD 力ードを 
破損ずるおそれびありまず。正しい向きになっている 
か、必ずご確認 < ださい。 




2.4 バッテ U — / SD カードカバーを閉じる 

カバーを閉じ（①)、□ックレバーを►©側にスラ 
イドさせます（@)。 


&バッテリーや SD 力ードを取り出ずときは 

バッテ U —/ SD カードカバーを開ける前に電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニター 
の消灯を確認してくださし、。 

バッテリーの取り出し 

-オレンジ色のバッテ U —□ックレバーを矢印の方向に巧す 
と（①)、バッテ U - び押し出されます。まっすぐ引き抜い 
てください（思))。 

• カメラを使った直後は、バッテ U —び熱くなっていることび 
あります。取り出すとさは充分ごを意ください。 


SD 力ードの取り出し 

SD 力ードを指で軽く舆に押し込むと（①)、力ードが押し出さ 
れます。まっすぐ引を抜いてください（③)。 


一 J ま用説明書12、13、20、21ページ 
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Steps バッテリーを巧電ずる 

U チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 を入れたカメラを家庭用コンセン 
卜に接続して充電します。 

接続には付属の本体充電 AC アダプター EH -68 P と USB ケーフル UC - E 6 を 
使います。 



3 . 2 カメラの電源を OFF にしたまま、①〜⑤の順にカメラをコンセントに 
接続する 

-ケーブルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差 
し込んでください。 



カメラの充電ランプび緑色でゆつく0点 
滅し、充電び始まります。 

フル充電されると、充電ランプびミ肖巧し 
ます。 

残量びないバッテ IJ 一の場合、フル充電 
までの時間は約4時間です。 



义3コンセントから本体充電 AC アダプターをがし、 USB ケーフルを外す 

- hJ ま巧説明書14〜16ぺージ 
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step 4 電源を ON にする 


電源スイツチを押すと、電源び ON に 
なります。電源ランプ（緑色）び一瞬 
点巧した後、液晶モニターび点なしま 
す。 


0節電機能について（才ートバワーオフ） 

カメラを操作しないげ態び続くと、液晶モニターび自動的に消なして待機状態にな0、電 
源ランプび点滅します。そのまま約3分経過ずると、電源び自動的に OFF になります。 

-撮影時または再生時は、操作しない状態び約1分（初期設定）続<と待機状態になり 

-待機扶態で液晶モニターびミ肖口しているとさ（電源ランプ点滅中）は、な下のボタンを 
巧ずと液晶モニターび点なします。 

-電源スイッチ、シャッターボタン、〇ボタン.囚ボタン、または参(動画撮影）ボタン 

Steps 言語と曰時を設定する 

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定 
する画面び表示されます。し U 下の手順で設定して<ださい。 



□ ータリーマルチセレクター 

言語と曰時の設定には、□一夕 U —マルチセレクター 
を使います。上、下、左、ちの部分と®ボタンを押 
して操作します。 



上(の項目）に移動 

前画面に戻る 
(左を選択) 

下(の頂目）に移動 



回して項目を選ぶ 

次画面に移動 
(ちを選択） 

選んだ項目を決定 



□—タリーマルチセレクターの操作部 
を〇で示しています。 


曰時設定 

曰時を設をしますか？ 



し、いを 

而加 キ ，-ン セル 



[はい] を選び、 ® ボタンを押す 
-地域設定の画面び表示されます。 
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5.3 


自宅のある地域（タイムゾーン）を 
選び、 ® ボタンを押す 
-[日時設定] 画面び表示されます。 


夏時間（サマータイム）び現在実施さ 
れているとさは、□一夕 U —マルチセ 
レクターの上を押して夏時間の設定を 
オンにします。 

設定をオンにすると、画面上部に碟 
マークび表示されます。 

オフにずるには下を押してください。 



5.4 



上または下を押して力ーソルのあ 
る項目を合わせる 
-ちを巧すと力ーソルび、 [年卜[用 
一旧]一[時]一[分]一[年月 
日] (日付の表示順）に移動します。 
-左を押すと、力ーソルは前の項目 
に移動します。 


5.5 



ンを巧す 


-設定び有効にな0、撮影画面に 
なります。 

-このとさレンズが繰0出します。 


M 設定した言語や日時を変更ずるときは 

V (セットアップ）メニューを表示して設定します。 

- MENU 〔；><ニュー）ボタンを押し 、V (セットアップ）タブを選んでセットアップメ 
ニューを表术します。 

-层語/ Language ] を選ぶと、言語を変更できます。 

- [日時設定] を選ぶと、日時を変更でさます。地域（タイムゾーン）や夏時間を変更 
するとさは、 [曰時設定] から [タイムゾーン] を選びます。 

一 J ま用説明書121、124、135ぺージ 

因日付を画像に写し込むには 

日時を設定したをに、セットアップメニューの [デート写し込み] で設定します。デー 
卜写し込みを設定して撮影すると、撮影日時を画像に写し込んで記録でをます。 

一 J ま巧説明書128ページ 

なのステップでは、「〇 (オート撮影）モード」を使った基本的な撮影ち 
法を説明します。 
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撮影し用をし^5 

Step 1 液晶モニターの表巧を確認ずる 



バッテリー残量 


モニター 表示 

内容 

表术なし 

バッテ U —残量は充分にありまず。 

回 

(点な） 

バッテ U —残量びかな < なりまし 
た。バッテリーの充電や交換の準備 
をして < ださい。 

な 

電池残量び 
おじません 

撮影でをません。パッテ U —を充電 
または交換してください。 


※内蔵メモリーを使っているとさは、のが表示されまず。 

A 使用説明書22、23ページ 


Step 2 插回を巧める 

写したいちの（被写体）を画面の中央付近に含わせます。 

ズームレバー 
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step 3 ピントを合わせて撮影ずる 


义7シヤツターボタンを軽く抵抗を感じるところ 
まで押して、そのまま途中で止める（これを 
「半押し」といいます） 



9つある AF エ U アのラち、 
最わ手前の被写体をと5え 
ている AF エ U アでピントび 
合いまず。ピントび合ラと、 
ピントび合った場所の AFX 
リア表示び緑色に点灯しま 
す（最大9力所)。 

AF ェ U ア表示び赤色に点滅 
したときは、ピントび合っ 
ていません。構図を変えて、 
ち)ラー度シヤッターボタン 
を半押ししてください。 


AF エリア 表示 フラッシュランプ 



フラッシュランプ 

シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認でをます。 


ら背 

点灯 

シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光します。 

点滅 

フラッシュの充電中です。ぷ 

消灯 

フラッシュは発光しません。 


※バッテ1」~残量びかなくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターび消 
口します。 


义2シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込 
む（これを「全押し」といいます） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 

. シャッターボタンを押すとさに力を入れずざると、カメラび 
動いて画像びぶれる（手ブレする）ことびあります。ゆつく 
りと押し込んでください。 



主使用説明書26、27ページ 
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Step 4 画塚を再生する 

因（再を）ボタンを押すと、再生モー 

ドになります。 

-最後に撮影した画像び1コマ表示さ 
れます。 

•颇ボタンを押すと、撮影情報の画面 
に切り換わります。1コマ表示に戻す 
には、もう一度@ボタンを押します。 

-ロータ U —マルチセレクタ ーを 回す 
か、上、下、左またはち を 押すと、前 
後のコマを表示でをます。 

• 撮影に戻るには、〇ボタン、シャツ 
ターボタンまたは • （動画撮影）ボタ 
ンを押します。 


〇ボタン 




M 不要な画像を削除ずるには 

不要な画像を表示して、而ボタンを押します。 
確認画面び表示されたら、□一夕 U —マルチ 
セレクターで [はい] を選び、 ® ボタンを巧 
して、その画像を削除します。 

-削除した画像は、もとに戻せません。 

-削除をやめるときは、 [いいえ] を選んで® 
ボタンを巧します。 


使用説明書28、29ページ 



step 5 電源を OFF にする 

電源スイッチを押して、電源を OFF にします。 
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][ 付属ソフトウエアをインストールしよう 

■ I 

付属の Software Suite CD-ROM を使って 、 Nikon Transfer と ViewNX な 
どのソフトウエアをインストールでをます。 

• Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をバソコンに転送して保存できまず。 
- ViewNX を使ラと、転送した画像をパソコンで表示でをます。 


インストールの前にご確認<ださい 

動作環境 



Windows 

Macintosh 

CPU 

1 GHz 相当し乂上の Intel Celeron/ 
Pentium4/Core シ U — ズ 

PowerPC G4/PowerPC G5/lntel 
Core シ U —ズ /Intel Xeon 
(Universal Binary で動作） 

OS 

• Windows 7 Home Premium/ 
Professional/Enterprise/Ultimate 

• Windows Vista Home Basic/Home 
Premium/Business/Enterprise/ 

Ultimate (Service Pack 2) 

• 32 bit 版の Windows XP Home Edition/ 
Professional (Service Pack 3) 

( すべてフ U インストールされている亡デル 
に巧応 。64 bit 版 Windows 7 および Windows 
Vista 上では 、32 bit 互換環境で動作。） 

Mac OS X 

(Version 10.4.11 、 10.5.8 、 10 .6) 

メモリー 

(RAM) 

Windows 7. Windows Vista :1 GB し乂 
上 （ 1.5GB し U 上推奨）の物理 RAM 
Windows XP : 512 MB な上 （1 GB しソ 
上推奨）の物理 RAM 
( ずべて 128 MB 料上の空を領域び必要） 

512 MB し乂上 （ 1GBULb 推奨)の物 
理 RAM(128 MB 政上の空き領域 

び必要） 

A— ドディスク 

実行時に 1GB な上の空を領域び必要 


-八イビジョン画質の動画再生条件につい口ま、 ViewNX のヘルプ風作 
環境一 HD 動画再生について）をご覧ください（田19)。 

-対応 0 S に関する最新情報は、当社ホームページのヴポート情報でご確認くだ 
さい。当社ホームぺージの URL は、この冊テの最後のぺージに記載していまず。 

インストールする前に 

-ウイルスチェック用のソフトウェアは終了してください。 

-他のアプ U ケーションソフトウェアはすべて終了してください。 

Nikon Transfer / ViewNX をお使いになるときは（インス I ル/アンイ 
ンス I ルを含む） 

コンピユーターの管理者権限のアカウントで□グインしてください。 


付属ソフトウエアをインス I 'ールしよう 



説明には 、 Windows 7の画面を使っています。 


1 パソコンを起動し 、 Software Suite CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
入れる 

Windows 7 /Windows Vista の場台： 

[自動再生] ダイア□グの [ Welcome.exe の実行] をクリックし 、 Software 
Suite のインストールプ□グラムを超動してください。ぷ 
^手順3へ 

Windows XP の場合： 

自動的にインス!ルプ□グラムび起動します。& 

^手順3へ 


※インス!-ールプ□グラムび自動的に起動しない場をは、 [スタート] メニューか 
5、 [コン ピユーター] (Windows 7) / [コン ピユータ] [Windows Vista ) / [マ 
イコンピュータ] (Windows XP ) を選び、その中の 〔 D-ROM ( SoftwareSuite ) 
アイコンをダブ J レクリックします。 

MacOSX の場合： 

自動的に [ SoftwareSuite ] フオルダーが開きます。フオルダー内の [ Welcome ] 
アイコンをダブルク U ックしてください。 

フオルダーび自動的に開かない場合は、デスクトップの CD-ROM (Software Suite ) 
アイコンをダブルク U ックしてください。 


2 管理者の [名前] と [パ スワード]を入力し、 [0 K ] をク1」ックする 
(Macintosh のみ） 


3 インストールする言語を確認して[次へ]を 

ク U ックする 

-他の言語を選ぶ場をは、 [地域選択] をクリック 
し、地域を選んでから言語を選んで<ださい。 

• Software Suite 画面び表示されます。 

M ずでに Nikon Transfer または ViewNX びインス I ルされている場合 

[言 i き選択] ダイア□グは表示されません。インストールされている Nikon 
Transfer / ViewNX と同じ言語の Software Suite 画面び表示されます。 
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4 [標準 インス!ル] をク U ックする 

Nikon Transfer と ViewNX 、 および関連するソフトウエアをインストールします。 



M その他のボタンについて 
[カスタムインストール]: 

必要に応じてインストールするソフトウエアを選べます。 

[Nikon オンライン関連リンクボタン]: 

Nikon ソフトウエアの体験版のダウン□—ドサイトや、ヴポートに関するご 
案内、カスタマー登録のサイトに接続しまず。& 

[my Picturetown (写真保巧•巧有ヴイト)]: 

ニコンび提供する、便利で使いやすいオンライン写真管理サービス 「my 
Picturetown 」 の Web サイトに接続します。※ 

[インス! -- ルガイド]: 

Software Suite のインストール方法や使い方のヘルプを開きます。 

《インターネットに接続でをる環境び必要でず。 


5 Panorama Maker をインストールする 

パノラマメーカーは、画像をつなぎ合わせてパノラマ写真を作成するソフト 
ウェアです。 

Windows の場合： 

[設定言語の選奶 画面で言語を選んで [0 K ] をクリックします 。 [ArcSoft Panorama 
Makers ] 画面び表示されますので、 [次へ] をク U ックしてください。続いて 帷 
用許諾契約] 画面び表示されますので、内容をよ<お読みの上、 [はい] をク U ック 
してください。画面の指示にしたびってインストールしてください。 

MacOSX の場含： 

[Panorama Makers のインストール] 画面び表示されます。画面の指示にした 

びってインストールしてください。 [使用許諾契約] ダイア□グの表示では、使用 
許諾契約をよくお読みの上、 [同意ずる] をク U ックしてください。 

^手順7へ 


# 付属ソフトウエアをインス I -ールしよラ 







6 Apple QuickTime をインストールする （ Windows のみ） 

QuickTime は、動画の再生などびできるソフトウエアです。 

[はし、]をクリックしてくださし、。お使いのパソコンによっては 、 QuickTime 
のインス I ルに時間びかかることびあります。 


7 Nikon Transfer および ViewNX を順にイン 

ストールする 

Windows の場合： 

[次へ]をクリックし、画面の指示にしたがって 

インストールしてください。 

-[使用許諾契約]画面の表示では、内容をよ< 

お読みの上、[使用許諾契約の条項に同意しま 
ず]を選び、[次へ]をク U ックしてくださ 
し、。続いて[お読みください]画面び表示さ 
れますので、内容をよくお読みの上、[次へ]をク U ックしてください。 

Mac OS X の場台： 

画面の指示にしたびってインス I ルして<ださし、。 

-[ライセンス]ダイア□グの表示では、使用許諾契約をよくお読みの上、[同 
意ずる]をク U ックしてください。続いて[お読みください]画面び表示さ 
れますので、内容をよくお読みの上、 [ OK ] をク U ックしてください。 

- Nikon Transfer のインス!-ール中に表示される[自動起動の設定]では、[は 
し、]をクリックしてください。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer び 
起動します。 

巧自動起動の設定について (MacOS X ) 

Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でち[環境設定]パネルの 

[デバイス接続時に自動的に起動ずる]チェックボックスで変更でさます。 



付属ソフトウエアをインストールしよラ 
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オンラインおすすめインストールをする 
インターネットで公開しているおすす奴のソフ 
トウエアをダウン□-ドで走ます。インターネッ 
卜に接続でさる環境び必要です。 

-お使いの 0S によって、表示されるソフトウエ 
アは異なります。 

-ソフトウェア名に力ーソルを合わせると、ソフ 
トウエアについての説明び表示されます。 



ダウン□ードずる場合： 

インス!-ールしたいソフトウェアにチェックマークを入れ、 [確認ずる] をク 
U ックしてくださし、画面の指示にしたびってインス!-ールしてくださ 
い。 

ダウン□ードしない場台： 

[スキップ] をク U ツクしてください。 


因 Windows XP の場台 

お使いのパソコンに DirectX 9びインス I ルされていない場をは、続いて DirectX 
9のインス [ -ールび始ま0ます。画面の指示にしたびってインス I -ールしてくださ 
し、。 


9 インストールを終了する I レ- 

[はし、] ( Windows ) または [OK] ( MacOSX ) をク み;-™レ 

U ックして [Welcome] ウインドウを閉じてくださ (T^ 

い。 

※パソコンを再起動するダイア□グび表示されたと 
をは、ダイア□グにしたびってパソコンを再起動してください。 


10 パソコンの CD-ROM ドライフから SoftwareSuiteCD-ROM を取り出す 

これでインス!-ールは完了です。 r 画像をパソコンに転送しよラ」にお進みく 
ださい。 


付属ソフトウエアをインス I -ールしよラ 


















画像をパソコンにお送しよう H 



7 カメラの電源を OFF にする 


2 カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブルで接続する 
ケーブルは、端テの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し 
込んでください。 



&画像お送時の電源について 

. 途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ U —をお使いください。 

-カメラのセットアップ;><ニューの[パソコン接続巧電]び [ AUTO ] 〔初期設定）のと 
をは、パソコンにカメラを付属の USB ケーブルで接続すると、力;><ラ内のバッテ I 」一 
を自動的に充電でさます。充電しなびら画像を転送でさます。充電中は、力^ラの充電 
ランプびゆつくり点滅します。 

A 使用説明書113、136ぺージ 

M カードリーダーを使ラ 

Nikon Transfer は、パソコンの力ード U — ダーなどの機器に入れた 5 D 力ード内の画像も 
転送でさまず。 

- 2 GB 攻上の SD カードや SDHC 規格の 5 D カードをお使いの場合は、カードリーダー 
などの機器びそれらの SD カードに対応している必要びあります。 

-カード U —ダーなどに SD カードを挿入し、手順3政降を参照して、画像を転送してく 
ださし、。 

• 内蔵メモ U —のデータは、カメラで SD カードにコピーしてから転送してください。 

一^使用説明書92ぺージ 


画像をパソコンに転送しよラ 













































3 パソコンで Nikon Transfer を起動する 

• Windows 7の場台： 

[デパイスとプリンター600 0] 画面び表示された5、[画像とビデオの 
インポート]の下の[プ□グラムの変更]をクリックします。[プ□グラム 
の変更]ダイア□グで[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーずる] 
を選び、 [ OK ] をクリックします。 

[デパイスとプリンター600 0] 画面で[コンピュータにあるフォルダに 
画像をコピーずる]をダブルク U ックします。 

• Windows Vista の場台： 

[自動再生]ダイア□グび表示された5、[コンピュータにあるフォルダに画 
像をコピーずる -NikonTransfer 使用]をク U ックします。 

• Windows XP の場含： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面び表示されたら、 [Nikon 
Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーずる]を選び、 [ OK ] 
をク U ックします。 

- MacOS X の場合： 

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定]を[はい]にした場 
合は、カメラを接続すると Nikon Transfer び自動起動します。 

• SD カード巧に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer の起動に時間びかかる 
場合びあります。 


4 オプションエリアの曲5送元]パネル内に、接続したカメラ名のデバ 
イスボタンび表示されていることを確認し、西5送開始]ボタンをク 
U ックする 



デバイスポタン 


[乾送開始]ポタン 


記録されているすべての画像びパソコンに転送されます （Nikon Transfer の 
初期設定)。 


画像をパソコンに転送しよラ 






















転送び終わると、 ViewNX び自動的に起動します （Nikon Transfer の初期設 
定)。転送した画像を確認でをます。 



- ViewNX は UTF の方法でわ起動でさます。 

- Windows :[スタート]から[ずべてのプ□グラム] 一 [ ViewNX ] 一 
[ ViewNX ] の順にクリックします。デスクトップの [ ViewNX ] のシヨー 
トカットアイコンをダブルク U ックしても起動できます。 

- Mac OS X :[アプリケーシ ヨン] フオルダーを開き 、 [Nikon Software ] 
一 [ ViewNX ] 一 [ ViewNX ] の順にダブルクリックします。 Dock の 
[ ViewNX ] アイコンをクリックしても起動できます。 

• Nikon Transfer または ViewNX の操作方法については 、 Nikon Transfer ま 
たは ViewNX のヘルプをご覧くださし、。 


5 カメラとパソコンの接続を列す 

-転送中は、電源を OFF にしたり、カメラとパソコンの接続をがしたりしな 
いで < ださい。 

-接続を外すときは、カメラの電源を OFF にしてか5、 USB ケーブルをがし 
て < ださい。 

-カメラの量源を OFF にすると、バッテリーの充電も止まります。 


E 3 Nikon Transfer または ViewNX の詳しい使い方（ヘルプ）を見るには 


Nikon Transfer または ViewNX を起動して、ニューバーの 
[ヘルス-* • [Nikon Transfer ヘルスまたは [ ViewNX ヘル 

スを選ぶと、ヘルプ画面を表示して詳しい使い方を見ること 
びでさます。 



画像をパソコンに転送しよラ 

















COOLPIXS 6000には、こんな機能もあります 


画 i シーンモード ー^使用説明書51ページ 

撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った設定で撮影びでさます。 

また、おまかせシーンモードにすると、力;ラび撮影シーンを自動的に選ぶので、よ 
り簡単にシーンにをった撮影びできます。 


回ベストフェイスモード、南夕ーゲット追尾モード A 使用説明書63、66ぺージ 

ベストフェイスモードにすると、カメラび顔認識した人物の笑顔を検出して、自動で 
シャッターをさります。美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かに表現でさます。ター 
ヴット追尾モードは、動さのある被写体にピントををねせて撮影するのに便利です。 

ノ 

咖オート分類再生、面撮影曰一覧 一^使用説明書76、79ページ 

撮影後は、自動的に分類された項目や撮影日を選んで画像を探せます。 


• ill 動画 一^使用説明書100ページ 

八イビジョンの動画（音声付さ）を撮影でをまず。 


XI ダイレクトプリント ー^使用説明書114ぺージ 

力;><ラと NctBridge 対応のプ U ンターを直接つないでプリントできます。 


インターネットをご利用の方へ 

-デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインショッピングなど、デジタルカ六 
ラと写真の楽しみを広げるホームページです。 

http :// www . nikon - image . com / 

-対応 0 S の最新情報、ソフトウてアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テ 
クニカル情報は下記アドレスでご案内しています。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / support / 

-下記のホームページでカスタマー登録びでをまず。 

https :// r 6 a . nikon - image . com / 
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